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Spiegel und Verkehrsschild neu setzen

Stromkasten wird versetzt

Asphaltfläche wird zurückgebaut und
Humusiert 65 m²

Verbreiterung Fahrbahn 55 m²
Bankett 67 m

Einlaufschacht versetzen

Hochboard abgeschrägt 17 m  abtragen
und mit neuen Steine setzen

Tiefboard 3cm abgeschrägt 100 m

Flachboard 8 m

Gehsteig 152 m²

5.000

Gehsteig Bestand

Randstein abtragen 3 m

Pflaster abtragen bis Gehsteigkante

Gehsteig abtragen,
Humus/Schotter auffüllen

Schacht Entfernen, PVC
Rohr 1 m einlegen
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Gemeinde Lechaschau
Gehsteig Unterdorf
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LEGENDE:

Kataster mit Gst.NR.

Projekt
Gehsteig Neubau

Fahrbahn Bestand

berührte Parzellen1933/1

Bankett, Schotterfläche

Straßenverbreiterung

Randstein

Gehsteig Bestand

Erneuerung Fahrbahnbelag

Allgemeine Punkte:
Tiefboard Granit mit Fase 100 m
Flachboard Granit 8 m
Hochboard Granit mit Fase 17 m
Deckel:
Schacht neu Selflevel 1 mal
Schieber heben Selflevel 2 mal
Gasschieber 6 mal
Schieber neu Selflevel 3 mal
Schacht heben 2 mal
Einlaufschacht neu versetzen Selflevel 1 mal
Einlaufschacht versetzen Selflevel 1 mal
Einlaufschacht heben neu Selflevel 1 mal
Bankette ca 70 m 0,5 m Breit
Fahrbahnverbreiterung 60 m²
Abtrag Asphalt ca. 980 m² mit einer Stärke von 8-12 cm
Fahrbahn Asphalt AC16 Tragdeck 770 m²
Gehsteig Asphalt AC16 Tragdeck 160 m² (Breite 1,5 m)
Humusieren von Teilbereichen ca. 65 m² im Bereich 2485 zusätzlich 2 m
Breite Arbeitsfläche
Zusätzlich sind in 150 m Entfernung Feinplanie und Asphalt AC16 Tragdeck
ca 40 m² herzustellen.
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